网带输送机的安全操作注意事项
网带输送机依据工艺流程的需求，网带运送机能十分灵敏地从一点或多点受料，也能够向多点或几个区段卸料当一起在几个点向运送带上加料或沿网带运送机长度方向上的任一点经过均匀给料设备向运送带给料时，带式运送机就变成一条首要运送干线。关于该商品的有关运用常识，咱们就简略介绍到这儿，如果您对此还有其他疑问或需求，可概况咨询咱们专业工作人员，咱们将为您做好满足的答复。

　　网带输送机安全操作注意事项
　　1 运用多台网带输送机联合完结运送物料或某种工序进程时，应设置中央操控台会集 操控。
　　2 网带输送机线的操控有必要确保传动功能和动作精确可靠，在紧迫状况下能敏捷堵截电源安全停机。
　　3 中央操控台为完成精确操控有必要设置声、光信号显示单机起动和停机状况以及事端开关动作状况的设备。
　　4 网带运送机线中的网带运送机应遵从逆物料流运送方向逐机起动。顺物料流运送方向延时逐机停机。在确保不溢料的前提下，也答应一起起动或一起制动。http://www.sdwywd.com/
　　5 网带输送机线中的设备有必要联锁。其间某一网带运送机出现毛病停机时，其料流上游的网带运送机应立即停机。联锁设备禁止随意改动或撤除。
　　6 网带输送机线或在通道狭隘不开阔区域运用的网带运送机其沿线应设置紧迫拉线开关。
　　7 网带输送机线中接纳网带运送机的运送量有必要大于或等于供料网带运送机的运送量。可逆运送时接纳与供料网带输送机的运送量应相等，但载料反转运送时接纳网带输 送机的运送量应为供料网带运送机运送量的二倍。
　　8 在转载点装料站作业位置邻近，有必要有一个或多个紧迫停机开关或设备。并严 禁堆放物料及其他商品。
　　9 遥控起动网带运送机时有必要设声、光信号。信号指示应设在操作人员视力、听 力可及的地址。
　　10 网带输机线中应设正常照明及可携式照明。在有爆炸性气体、粉尘或危险性 混合物工作环境时，应选用安全型灯具照明。
　　11 由于意外事端停机的网带运送机，在从头起动前应预先进行查看，并查清泊车 原因排除毛病。http://www.sdwywd.com/
　　12 网带输送机停机一个月以上从头运用前，有必要由主管机械和电气技术监督人员 对一切的机械和电气设备进行试验查看，确认正常后方准运用。
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